








Matériel informatique (ASI)

Installations photovoltaïques

Variateurs de vitesse

Véhicules électriques

Applications
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WGBS-20-TB
Toroïdal avec 
ancrage sur 
rail DIN.

Éléments dans installation

Test/réinitialisation 
externe
Capacité de connexion/
déconnexion via une 
entrée externe

Pré-alarme
configurable de 50% 
de FrançaisN à 100 %

Variateurs de vitesse
et moteurs électriques
Capacité de protection 
des variateurs et de leurs 
charges jusqu'à 63 A.
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Références

Caractéristiques techniques

Code Type Intensité de courant, In  Pouvoir de coupure, 
Françaiscc

P15001. RGMD-TB-4-16 16 A 6 kA

P15011. RGMD-TB-4-16 16 A 10 kA

P15002. RGMD-TB-4-20 20 A 6 kA

P15012. RGMD-TB-4-20 20 A 10 kA

P15003. RGMD-TB-4-25 25 A 6 kA

P15013. RGMD-TB-4-25 25 A 10 kA

P15004. RGMD-TB-4-32 32 A 6 kA

P15014. RGMD-TB-4-32 32 A 10 kA

P15005. RGMD-TB-4-40 40 A 6 kA

P15015. RGMD-TB-4-40 40 A 10 kA

P15006. RGMD-TB-4-63 63 A 6 kA

P15016. RGMD-TB-4-63 63 A 10 kA

Caractéristiques Description

Protection différentielle Type B (IEC-60947 annexe M)

Sensibilité, Français∆ 0,1 A ; 0,3 A ; 0,5 A ; 1 et 3 A

Retard de déclenchement, tΔ (s) 0,1-0,2-0,3-0,4-0,5-0,75-1-5-10 s

Élément de commande associé Déclenchement par bobine d'émission 230 Vca

Élément capteur associé Transformateur différentiel WGS-20-TB

Protection magnéto-thermique Magnétothermique intégré

Intensité de courant, Françaisn 16-25-32-40-63 A

Tension terminale, Un 240/415 Vca

Courbe de déclenchement C (autres courbes consulter)

Pouvoir de coupure Françaiscc  6 kA ou 10 kA

Alimentation auxiliaire 230 Vca ± 20 % 50/60 Hz, 6 VA

Contacts de sortie 250 Vca, 6 A

Degré de protection Bornes IP 20, arrière-tableau IP 41

Règlementation IEC 60947-2 annexe M

Incorpore un relais différentiel RGU-10B, toroïdal et magnétothermique à bobine, courbe C, 6 kA (EN 60898) ou 10 kA (IEC 60947-2)
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