
19

基本特性 额定电压 不带调谐电抗可到3x440Va.c.
带调谐电抗可到3x415Va.c.

频率 50/60 Hz
外部启动信号 12Vd.c.（端子A+，B-）
投切容量 详细规格请参照选型表

过载能力 1分钟内1.5In
保护 熔断器 由客户自行安装。必须安装外

部保护防止过载和短路

风扇 1x230Va.c.辅助电压（端子A1，A2）

du/dt RC保护1000V/μs
温度控制器 90 ºC
di/dt 100A/μs（建议每相增加一个L=12μH

的电感电容器串联以抑制噪音）

环境条件 最高环境温度 45 ºC
散热器最高温度 90 ºC

结构特性 防护等级 IP 00 
重量 从5.1kg到5.4 kg

标准 IEC 60439

型号 代码 kvar 230V kvar 400V 重量（kg） 尺寸LxHxW（mm）

EMB-2PH-25-400 R41321 12.5 25 5.1 165x222x200
EMB-2PH-50-400 R41323 27.5 50 5.2 165x222x200
EMB-2PH-80-400 R41325 45 80 5.4 165x222x200
最大操作电压：3x440Va.c.(415Va.c.带调谐电抗)
配件

盖子EMB-2PH R41329 聚碳酸酯盖用于EMB-2PH系列
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